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WARRANTY

 Slim en flexibel
Beheer kleine installaties of schaal moeiteloos op tot 
500 gebruikers* en 20 controllers*. Onbeperkt aantal 
sites en groepen, centraal beheerd in één portaal.

 Veilig en betrouwbaar
Ultieme beveiliging met tweestapsverificatie en end-to-
end encryptie, ondersteund door een cryptografische 
coprocessor met hardwarematige sleutelopslag.

 Uniek en duurzaam design
Ontwikkeld en geproduceerd in België met 5 jaar 
garantie. Hoogste kwaliteit en snelle ondersteuning.

 Meerdere toegangsopties
PIN-code via het codeklavier, toegang via de app 
en/of sms(1).  Eén eenvoudig systeem, verschillende 
toegangsmogelijkheden.

ES4 
Cloud-modus

Of kies ES4 Basic-modus
Zelfde ES4 controller, maar zonder 
Cloud. Programmeer eenvoudig 
rechtstreeks op het codeklavier of 
beheer gebruikers en codes via de 
ES4-app.

•	 Eenvoudig gebruikersbeheer: voeg tot 500 gebruikers toe,  

stel geldigheidsperiodes of toegangslimieten in.

•	 Tijdschema’s en uitzonderingen: stel tot 30 tijdschema’s* in en bepaal wanneer 

gebruikersgroepen toegang hebben of deuren automatisch ontgrendeld worden.

•	 Groeps- en sitebeheer: creëer onbeperkt sites en groepeer gebruikers/controllers 

voor overzicht en controle.

•	 Meerdere deuren: koppel eenvoudig extra controllers voor beheer tot 40 deuren 

per site*.

•	 Volledig logboek: overzicht tot 1.000 gebeurtenissen in het portaal.

•	 Beheer altijd en overal: voer wijzigingen door of verleen toegang via laptop,  

tablet of smartphone.

Eenvoudige installatie en flexibel

EntraSYSTEM4
Het toegangscontrolesysteem dat eenvoudig 
groeit van 1-deuroplossing tot uitgebreid 
cloudbeheer.

Woningen Apparte- 
menten

B&B’s / verhuur Parkeerbeheer Studenten- 
huizen

Fietsen- 
stallingen

Vakantie- 
parken

Jachthavens Pakketbussen Publieke 
ruimtes

Uitgebreide mogelijkheden, volledig aanpasbaar aan elk project
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ES4 controller met wifi
Art. 105500

Aantal gebruikers tot 500 gebruikers met toegang via 
codeklavier, ES4-App, SMS(1)

Uitgangen
2 programmeerbare uitgangen 

Potentiaalvrij wisselcontact,  
max. 24Vdc 1A / 24Vac 0,5A(3)

Puls (1-10 sec), aan/uit, Fail safe(2)

Ingangen 2 programmeerbare ingangen voor deurstatus  
en exit-knop

Bus-aansluiting 2-draads tot 2 codeklavieren

Voeding  12–24Vac; 12–30Vdc ±10% (SELV) (4),  
verbruik < 2,5W

Wifi-frequentie 2,4 GHz

Beschermingsgraad  IP20

Temperatuurbereik  -25°C tot +50°C

Afmetingen in mm  B70 x H90 x D32

Montage  DIN-rail 35 mm, breedte 4 modules

KP-ES4
Art. 105501

KPB-ES4
Art. 105504

KPFB-ES4
Art. 105502

Kleur Grijs Zwart Zwart

Montage Opbouw Inbouw

Afmetingen in mm B51 x H130 x D28  B52 x H120 x D22 
 + wartel (25 mm)  

Aansluiting
5 m kabel, 4 x 0,22 mm²

2-draads polariteitsongevoelig, tot 100m
+ 2 draden voor verwarming toetsenbord 

Verwarming  6 W, 12-24 Vac; 12-30 Vdc ±10% (SELV)(4)

Toetsenbordverlichting  Instelbaar via de ES4-app(2)

Toegangsblokkering  Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang,  
instelbaar via de ES4-app(2)

Materiaal toetsenbord  Roestvrij staal AISI316

Beschermingsgraad IP55 IP65

Temperatuurbereik  -25°C tot +50°C

ETH-ES4
Art. 105503

LTE-ES4
Art. 105547

ANT-ES4 LTE
Art. 105499

Type Ethernetmodule GSM-module
Antenne 

(Vereist bij GSM-module  
art. 105547)

Uitbreidingen in Coud-modus 
Versterk elk project met de gewenste opties en benut de 

technologie van EntraSYSTEM4

ES4 Controller 
in Cloud-modus

KIT: 105505
ES4-KP kit 

met grijs opbouw codeklavier

Art. 105500
ES4 controller

KIT: 105506
ES4-KPB kit 

met zwart opbouw codeklavier

KIT: 105507
ES4-KPFB kit 

met zwart inbouw codeklavier

Version: 01012026

Alle prijzen zijn exclusief btw, 
onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Bestel EntraSYSTEM4

Met financiële steun van de provincie Limburg

* Afhankelijk van het gekozen abonnement, 
meer info: www.entrya.com/free-pro/

(1) Enkel beschikbaar met de optionele LTE-ES4 GSM-module (art.nr. 105547).
(2) Beschikbaar met de ES4-app
(3) Bij een inductieve belasting vb. (magneet)slot moet een diode of varistor worden 

gebruikt om het relais te beschermen tegen zelfinductie
(4) (SELV) Enkel geschikt voor veiligheidscircuits met extra lage spanning


