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GND Masse

NC Contacte Normalement Fermée

COM Commune de la relais

NO Contacte Normalement Ouverte

12V 12V CC pour alimenter la serrure

S2 Réservé

S1 Bouton de déverrouillage

GND Masse

Cavalier définir
type serrure

Commutateur DIP

Schéma d’installation

Schéma d’installation avec plusieurs postes d’extérieur

Dimensions
70 x 90,4 x 45 mm
Temp. ambiente 
-10°C ~ +40°C

Param de l’adresse

Peut le même comme l’adresse poste extérieur

Function comme
Serrure 1 (DIP3 
OFF) of Serrure 2 
(DIP3 ON)

Fonction comme 
module de serrure (DIP4 
OFF) ou module d’éclairage 
(DIP4 ON)
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12V CC
Max. 350mA

Bouton-poussoir
pour déverrouillage manuellement

Bouton-poussoir
pour déverrouillage manuellement

Serrure électriqueContacte 
Normalement Ouverte

Serrure magnetique
Contacte
Normalement Fermée

Raccordement serrure électrique avec alimentation interne (12V CC, 350mA max.)

Raccordement serrure électrique avec alimentation externe

Raccordement d’éclairage

max. 5A

Le sortie donne un impulsion de 3s
pour activer 
un relais d’impulse ou 
minuterie d’escalier
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