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Brugje om type
slot te bepalen

Afmetingen
70 x 90,4 x 45 mm
Werkingstemperatuur 
-10°C ~ +40°CGND Massa

NC Normaal Gesloten contact

COM Gemeenschappelijke relaisuitgang

NO Normaal Open contact

12V 12V DC voor het voeden van een slot

S2 Gereserveerd

S1 Ontgrendeltoets

GND Massa DIP-schakelaar

Adres-instelling

Moet identiek zijn aan het adres van de buitenpost!

Functie als
Slot 1 (DIP3 OFF) 
of 
Slot 2 (DIP3 ON)

Functie als
Slotmodule (DIP4 OFF) of
Verlichtingsmodule (DIP4 ON)

Installatieschema met één buitenpost

Installatieschema met meerdere buitenposten
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op-ingang van een besturing aan te sluiten

12V DC
Max. 350mA

Drukknop voor manuele
ontgrendeling

Drukknop voor manuele 
ontgrendeling

Elektrisch slotContact
Normaal Open

Magnetisch slot
Contact
Normaal Gesloten

De uitgang geeft een puls van 3s
om een 
trappenhuisautomaat /impuls-relais 
te schakelen

Aansluiting elektrisch slot met interne voeding (12V DC, 350mA max.)

Aansluiting elektrisch slot met externe voeding

Aansluiting verlichting

max. 5A

De uitgang geeft een puls van 3s
om een 
trappenhuisautomaat /impuls-relais 
te schakelen

Z
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andleiding M
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